
光譜量測的最佳解決方案

Sensor InGaAs InGaAs

Resolution 640x512 640x512

Pixel Size 15um 15um

TE Cooling -80 °C , Active -15 °C , Active

Frame Rate 100 Hz 120 Hz

Response 0.9µm to 1.7µm 0.6µm to 1.7µm

High Resolution TEC Cooled InGaAs Camera 

SWIR 深度製冷紅外相機

VIS-SWIR 製冷紅外相機

光譜量測的最佳解決方案

NIR-II

VIS NIR-I Photo from 
Customer

NIR-II
ExposureTime 10sExposureTime 1s

Ninox 640SU

Ninox 640II

1310 Laser

Applications

Scientific
• Astronomy 
• Beam Profiling 

• Thermography 

• Hyperspectral Imaging 
• NIR I,II Fluorescent Imaging 



光譜量測的最佳解決方案

High resolution Visible Light - ShortWave Infrared InGaAs Camera 

Sensor InGaAs(SCD) InGaAs(SCD) InGaAs(Sony) InGaAs(Sony)

Resolution 1280x1024 640x512 1280x1024 640x512

Pixel Size 10um 10um 5um 5um

TE Cooling 15 °C , Active 15 °C , Active 15 °C , Active 15 °C , Active

Frame Rate 60 Hz 60 Hz 120 Hz 240 Hz

Response 0.6µm to 1.7µm 0.6µm to 1.7µm 0.4µm to 1.7µm 0.4µm to 1.7µm

光譜量測的最佳解決方案
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