
數位化病理切片掃描儀
Digital Pathology Slide Scanner

"更高的掃描速度"：

15*15mm TCT為例，40X圖像，7層掃描＋圖像融合時間 < 70S以內；

"更優的圖像質量"：

優異的融合算法與拼接技術，徹底解決組織皺摺、單層掃描模糊的問題；

"更小的存儲空間"：

獨特的壓縮算法，使樣本儲存空間較同類產品節約30%的空間；

"更好的使用體驗"：

系統自帶圖像評分系統、異常切片判斷及收集裝置。讓用戶快速確認掃片

結果，節省作業時間。

▶產品優勢

高 通 量 ： 多 層 融 合 ， 成 像 質 量 ， 掃 描 速 度 ， 全 球 領 先

全 自 動 ： 無 人 值 守 ，A I全 自 動 掃 描 ， 智 能 病 理 ， 最 優 選 擇

多 規 格 ：2片 機 ，1 0 0片 機 ，3 0 0片 機 ， 雙 物 鏡 ， 快 速 精 準
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Soranus-100 病理切片掃描儀 

Soranus-2 病理切片掃描儀 

▶  

型号                                                                   

切片加載通量         

掃描模式                                                               

放大倍率                                                          

掃描分辨率                                                                   

圖像格式                                                                 

Z-stack 功能                                                             

掃描速度                                                              

Soranus-2                                                                  

一維碼、二維碼、OCR                                                                  

面掃描                                                                  

10X、20X、40X                                                             

0.28μm/pixel                                                               

DST、TIFF、JPEG、DICOM                                                               

多層掃描、多層融合                                                                 

單層掃描<80s

多層掃描加融合速度全球領先例如7層

掃描加融合速度<120s                                                         

自動識別、人工設定                                                                 

掃描控制軟體、圖像閲讀標記軟體                                                            

條碼識別                                                                  

掃描區域                                                            

系統軟體                                                               
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Soranus-2 病理切片掃描儀      技術參數

產品規格
Product  specif ications

▶  

型号                                                                   

切片加載通量        

掃描模式                                                                

放大倍率                                                         

掃描分辨率                                                                   

圖像格式                                                               

Z-stack 功能                                                             

掃描速度                                                               

Soranus-100                                                                   

一維碼、二維碼、OCR                                                               

面掃描                                                                   

10X、20X、40X                                                            

0.28μm/pixel                                                               

DST、TIFF、JPEG、DICOM                                                                

多層掃描、多層融合                                                                  

單層掃描<40s

多層掃描加融合速度全球領先例如7層

掃描加融合速度<70s                                                              

自動識別、人工設定                                                               

掃描控制軟體、圖像閲讀標記軟體                                                          

條碼識別                                                              

掃描區域                                                              

系統軟體                                                               
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 聯絡人：江雋傑                                                              

 電    話：0963-977-328                                                             

 郵    箱：terence.chiang@song-yi.com.tw                                                      


